
Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 
 

Oulun Tuomiokirkko, lehteri 

Tilan vallitseva rakennusmateriaali: Kivi 
Maksimi henkilömäärä: 1540 
Sosiaalitilat / Wc: On 
Tilan muut soittimet: Urut ja flyygeli kuorissa 
Äänentoistolaitteet: On, mikrofoni soittajalla 
Urun sijainti: Kirkon takaosassa lehterillä 

 
 
Rakentaja: Kangasalan urkutehdas 1939 Opus 452 
Julkisivu: Andersson 
Urkujentyyli: Myöhäisromanttinen, Wegeliuksen vaikutteilla 
Soittopöytä: 3-sormioinen, C-a³  
Soittokoneisto: Sähköpneumaattinen 
Rekisterikoneisto: Sähköinen, 110 000 kombinaatiota 
Muutokset: Täydellinen puhdistus, venttiilien uusiminen, sähköjohtojen uusiminen ja setzer-kombinaation asentaminen 
2014 
 
Äänikerrat: 62+3 
Disposition laatija: Juhani Pohjanmies 
Äänitys: Erkki Valanki 
 
 



Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 
 

Dispositio:  
 
I man. C-a³:  
Principal 16’ 
Quintadena 16’ 
Ottava 8’ 
Flauto 8’ 
Corno camoscio 8’ 
Bordone 8’ 
Ottava 4’ 
Flauto cuspidor 4’ 
Corno note 4’ 
Flautino 2’ 
Super-ottava 2’ 
Sesquialtera 2 2/3’+1 
3/5 
Mixtura 2 4-6f 
Tromba 8’  
 
 

II man. C-a³(a4):  
Principal minore 8' 
Borduna conico 8' 
Quintadena 8' 
Salicionale 8' 
Ottava minore 4' 
Flauto camino 4'  
Nasardo 2 2/3' 
Flauto conico 2'  
Terza 1 3/5' 
Superquinta 1 1/3' 
Flauto cuspido 1'  
Cimbalo 4-5 1/2'  
Dolciano 16'  
Cromorne 8'  
Regale 4' 
Vibratore  
Kellot a-e² 
 

III man. C-a³ (a4): 
Bordone amabile 16' 
Principale italiano 8' 
Flauto cuspido 8' 
Flaudo camino 8' 
Voceceleste 2f 8'  
Ottava italiano 4'  
Flauto armonico 4'  
Bordone 4' 
Quinta conica 2 2/3' 
Ottava 2'  
Flauto ottaviante 2' 
Zuffolo 1' 
Mixtura 4-6 2 
Mixtura acuta 4-5 1 1/3' 
Facotto 16' 
Tromba armonica 8' 
Oboe 8' 
Clarino 4' 
Vibratore 

Pedal C-f¹:  
Subbasso 32 (C-H its.)  
Principale 16' 
Subbasso 16' 
Corno camoscio 16'  
Bordone amabile 16' (III) 
Ottava 8' 
Flautobasso8' 
Nasardo5 1/3' 
Ottava 4’ 
Flauto 4' 
Corno notte 2' 
Mixtura 2f 2 2/3' 
Trombone 16' 
Fagotto 16' (III) 
Tromba 8' 
Cornetto 4' 
Kellot 

 
Muuta: 
Äänikertarulla (valssi) 
 

 
Viritysjärjestelmä: Tasavireinen 
 
Sointi: Leveäsointi, runsas väri- ja dynaaminenskaala, heikohko basso 
 
Desibelit:  
Soittaja: tutti 91dB / principal 8’ 79dB 
Srk: tutti 89dB / principal 8’ 76dB 

 

Soittotuntuma:  

Erittäin kevyt soitettavuus, reagoi hyvin, ei 
juuri viivettä 

 

Ka. soittojäykkyys: 105g 

 

Virtakytkin: Soittopöydän etupuolella 
lehterikaiteen yhteydessä 

 
Soittopenkin säätömekanismi: Veivi 
 
Viestintä: Videoyhteys 
 

Koppelit: 
II/I 8’ +4’, III/I 16’+8’+4’, I 4’, III/II 
8’+4’, 
II 16’+4’, III 16’+4’, Suppresione III, 
I/P 8’, II/P 8’, III/P 8’ 

Tremolo: 
II ja III-sormio 
 
Paisutuskaappi: 
II ja III-sormio 
 


