
  

 
Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 

 
 

Haukiputaan kirkko  

Tilan vallitseva rakennusmateriaali: Puu 
Maksimi henkilömäärä: 500 
Sosiaalitilat / Wc: On 
Tilan muut soittimet: Sähköpiano kuorissa 
Äänentoistolaitteet: On, mikrofin soittajalla 
Urun sijainti: Kirkon takaosassa lattialla, soittajalla selkä 
seurakuntaan päin 
 
 

 
 
Rakentaja: Kangasalan urkutehdas 1968 Opus 809 
Julkisivu: Erkki Valanki 
Urkujentyyli: Yleisurut Pohjois-Saksalaiseen barokkihenkeen 
Soittopöytä: 2-sormioinen, C-g³  
Soittokoneisto: Mekaaninen  
Rekisterikoneisto: Mekaanninen  
Muutokset: Peruskorjaus, äänikertamuutoksia, uudelleen äänitys 2012 
 
Äänikerrat: 22 
Disposition laatija: Erkki Valanki  
Äänitys: Antti Alajoki, uudelleen äänitys 2012 Jouko Pirkkanen 
 
 
 



  

 
Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 

 
 

Nykyinen dispositio:  
 
I man. C-g³:  
Bordun 16’ 
Principal 8’ 
Rohrflöte 8’  
Oktave 4’  
Gedackt 4’ 
Oktave 2’ 
Kvinta 2’ 2/3 
Terz 1’ 3/5 
Mixtura 3x 
Trompete 8’ 

II man. C-g³:  
Gedackt 8’ 
Flöte 4’ 
Principal 2’ 
Sifflöte 1’ 1/3 
Zimbel 2x 
Dulzian 8’  
Tremolo 

Pedal C-f¹:  
Subbass 16’ 
Principal 8’ 
Gedackt 8’ 
Oktave 4’ 
Fagott 16’ 
Trompete 8’ 

Koppelit: 
II/I, I/P, II/P 
 
Tremolo: 
II-sormio 
 
Paisutuskaappi: 
II-sormio 

 
 
Viritysjärjestelmä: Tasavireinen 
 
Sointi: Soi hyvin ja tasalaatuisesti  
 
Desibelit: 
Soittaja: tutti: 87dB / principal 8’: 80dB  
Srk: tutti: 83dB / principal 8’: 78dB 
 
Soittotuntuma: Melko raskas 
soitet-tava, reagoi hyvin 
 
Ka. soittojäykkyys: 179g 
 
Virtakytkin: Soittopöydän oikealla 
reunalla tremolo- rekisteritapin 
vieressä. 
 
Soittopenkin säätömekanismi: 
Veivi 
 
Viestintä: Peili. 

 


