
Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 
 

Oulun tuomiokirkko, krypta 

Tilan vallitseva rakennusmateriaali: Kivi 
Maksimi henkilömäärä: 60  
Sosiaalitilat / Wc: On 
Tilan muut soittimet: Ei 
Äänentoistolaitteet: Ei 
Urun sijainti: Alttarin oikealla puolella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakentaja: Jehmlich-Fazer 1961 
Julkisivu: Urkurakentaja 
Urkujentyyli: Yleisurut neobarokkihengellä 
Soittopöytä: I-sormioinen, C-f³  
Soittokoneisto: Mekaaninen 
Rekisterikoneisto: Mekaaninen 
 
Äänikerrat: 4 



Ilmari Oikarainen (Opinnäytetyö: Säestyssoitinten vuosisata) 
 

Disposition laatija: Urkurakentaja 
Dispositio:  
 
I man. C-g³:  
Gedact 8’ 
Rohrflöte 4’ 
Principal 2’ 
Quinte 1 1/3 
 
Viritysjärjestelmä: Tasavireinen 
 
Sointi: Kirkas barokkimainen 
 
Soittotuntuma: Kevyt soittaa, reagoi hyvin 
 
Ka. soittojäykkyys: 81g 
 
Desibelit:  
Soittaja: tutti 82dB / gedact 8’ 76dB 
Srk: tutti 81dB / gedact 8’ 75dB 
 

 

Virtakytkin: Soittopöydän alla oikealla 
 
Soittopenkin säätömekanismi: Ei säädettävissä 

 
 


